
Anleitung zur Anpassung einer Schneekette (Verlängern oder Verkürzen)
an der Innenseitenkette (ISK)
Instructions pour adapter une chaîne à neige (Rallonger ou raccourcir)
sur la chaîne latérale intérieure (CLI)

Maximal 3x verteilen auf die ganze Kette Répartir max. 3x sur toute la chaîne

Verkürzen Raccourcir
1. Wenn der Schäkel an der ISK bereits  1. Avec des manilles déja montées sur la chaîne 

montiert ist (CLI)

Pro Schäkel um max. 3 Glieder verkürzen Raccourcir max. 3 maillons par manille

2. Wenn kein Schäkel vorhanden ist! 2. Pas de manille sur la chaîne (CLI)

Mit Schäkel aus Set Verkürzen Raccourcir avec une manille

Verlängern Rallonger

1. Wenn der Schäkel an der ISK bereits 1. Avec des manilles déja montées sur la chaîne

montiert ist. (CLI)

Mit 1 oder 3‐glied & 1 Schäkel Rallonger avec 1 ou 3 maillons et manille du set

 aus Set verlängern 

2. Wenn kein Schäkel vorhanden ist! 2. Pas de manille sur la chaîne

Aus ISK 1 Glied rausschneiden Couper 1 maille de la chaîne latérale (CLI)

Mit 1 oder 3‐glied & 2 Schäkel Rallonger avec 1 ou 3 maillons et manille du set

 aus Set verlängern 

Verlängerungs resp. Verkürzungs‐Sets Set pour rallonger ou raccourcir

LKW für 7‐8 mm Seitenkette

Art. 1990140 Art. 1990140

LLKW für 5‐6 mm Seitenkette

Art. 1990144 Art. 1990144

Spez. FZ für 4 mm Seitenkette

Art. 1990148 Art. 1990148

Camion, pour chaîne latérale de          

7‐8 mm

Utilitaire, pour chaîne latérale de        

5‐6 mm

Pour chaîne latérale de  4 mm


